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4.14. Uszczelnianie powierzchni nara˝onych
na promienie UV
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Opis zastosowania

Na wspó∏czesnych statkach, jachtach

i motorówkach po∏àczenia wszyst-

kich elementów konstrukcyjnych

muszà byç nie tylko trwa∏e i szczelne

aby zapobiec np. penetracji wody czy

tworzeniu si´ korozji. Dodatkowo,

widoczne zewn´trzne i wewn´trzne

po∏àczenia muszà zapewniaç este-

tyczne wykoƒczenie szczeliny.

Wysoko wydajne uszczelnienia

i spoiny powinny byç wykonane ze

sprawdzonych materia∏ów, na bazie

systemów poliuretanowych, które

zapewniajà sta∏à elastycznoÊç po∏à-

czeƒ ró˝nych powierzchni. 

Jednak˝e, konwencjonalne poliure-

tanowe uszczelniacze wykazujà pew-

nà wra˝liwoÊç na promieniowanie

UV. Po d∏u˝szym okresie wystawie-

nia spoiny na dzia∏anie promienio-

wania, spoina mo˝e powierzchnio-

wo pop´kaç a powierzchnia ulega

zniszczeniu. Nie zmniejsza to w∏aÊci-

woÊci uszczelniajàcych, jest to tylko

efekt wyst´pujàcy na zewn´trznej

powierzchni spoiny. Je˝eli wymaga-

na jest trwa∏a i estetyczna po-

wierzchnia, nale˝y zastosowaç poli-

uretan odporny na promienie UV.

Wi´kszoÊç statków a zw∏aszcza jach-

ty luksusowe wymagajà du˝ej iloÊci

spoin a co si´ z tym wià˝e wysokiej

trwa∏oÊci uszczelniaczy. Sikaflex®-

295 UV (Fot. A) w kolorze bia∏ym

(uszczelniacz w kolorze bia∏ym nie

˝ó∏knie) lub czarnym, zapewnia od-

pornoÊç na promieniowanie UV

i wod´ morskà. 

Sikaflex®-295 UV szczególnie nada-

je si´ na uszczelnianie takich po-

wierzchni jak pok∏ad, luki, profile

okienne itp.

Instrukcja nak∏adania usz-

czelniaczy odpornych na

promieniowanie UV

Przygotowanie pod∏o˝a

Drewno

Wyszlifowaç powierzchni´ klejonà

drobnoziarnistym papierem Êciernym

(o uziarnieniu 80/100) i usunàç py∏ od-

kurzaczem przemys∏owym.

U˝ywajàc czystego p´dzla, na∏o˝yç

cienkà, ciàg∏à warstw´ materia∏u grun-

tujàcego Sika Primer®-290 DC, 

Czas schni´cia: minimum 60 minut,

maksimum 24 godziny.

Aluminium i stal nierdzewna

OczyÊciç pod∏o˝e Sika Cleaner®-205,

u˝ywajàc czystej, bezpy∏owej szmatki

lub papierowego r´cznika. Nale˝y cz´-

sto zmieniaç czyÊciwo!

Czas schni´cia: minimum 10 minut,

maksimum 2 godziny.

Farby na bazie akrylu i poliuretanu

OczyÊciç pod∏o˝e Sika Cleaner®-205,

u˝ywajàc czystej, bezpy∏owej szmatki

lub papierowego r´cznika. Nale˝y cz´-

sto zmieniaç czyÊciwo!

Czas schni´cia: minimum 10 minut,

maksimum 2 godziny.

Tworzywa sztuczne wzmocnione w∏óknem
szklanym GRP

Lekko zeszlifowaç powierzchni´ styku

drobnoziarnistym papierem Êciernym

i usunàç py∏ odkurzaczem przemys∏owym.

OczyÊciç pod∏o˝e Sika Cleaner®-205,

u˝ywajàc czystej, bezpy∏owej szmatki

lub papierowego r´cznika. Nale˝y cz´-

sto zmieniaç czyÊciwo!

Czas schni´cia: minimum 10 minut,

maksimum 2 godziny.

U˝ywajàc czystego p´dzla, na∏o˝yç

cienkà, ciàg∏à warstw´ materia∏u grun-

tujàcego Sika Primer®-206 G+P lub

Sika Primer®-215.

Czas schni´cia: minimum 30 minut,

maksimum 24 godziny.  

Przygotowujàc innego rodzaju pod-

∏o˝a do klejenia, nale˝y zapoznaç si´

z ogólnymi zasadami przygotowania

powierzchni do aplikacji w przemy-

Êle stoczniowym.

Nak∏adanie kleju 

Sikaflex®-295 UV 

Sikaflex®-295 UV powinien byç

nak∏adany w szczelin´ na tyle sta-

rannie aby uniknàç „uwi´zienia”

p´cherzyków powietrza. U˝ywa-

jàc plastikowej szpatu∏ki usunàç

nadmiar wyciÊni´tego kleju. Nie-

utwardzonà spoin´ kleju mo˝na

wyg∏adziç preparatem Sika To-

oling® Agent N. CzynnoÊç t´ wy-

konaç przed powierzchniowym

zwiàzaniem si´ kleju.

Âlady nieutwardzonego kleju

i uszczelniacza powinny byç

usuni´te zmywaczem Sika Re-

mover®-208. W ˝adnym przy-

padku nie nale˝y w tym celu u˝y-

waç Sika Cleaner®-205 lub in-

nych Êrodków czyszczàcych.

Uwaga:

Prosimy o zapoznanie si´ z aktual-

nymi danymi technicznymi (Karta

Techniczna i Karta Bezpieczeƒstwa

Materia∏u).
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Uwaga: Instrukcje zastosowania produktów odpornych

na dzia∏anie promieniowania UV takich jak Sikaflex
®
-295

UV nie odnoszà si´ do sytuacji, gdzie powierzchnie ze-

wn´trzne kleju sà bezpoÊrednio nara˝one na promienio-

wanie UV np. przezroczyste klejone powierzchnie – patrz

rozdzia∏ 4.9.

Sikaflex
®
-295 nie nadaje si´ do uszczelniania pok∏adu

z drewna tekowego.


