
Wszystkie dane techniczne nie są wiążące,

Zastrzegamy możliwość błędów i odchyleń w zakresie związanych z produkcją!
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Fał grota

a) MegaTwin Dyneema HS®

b) Dyna Lite

Achtersztag

a) DynaOne HS

b) DynaOne

Baksztag

a) DynaOne HS

b) DynaOne

Topenanta

a) MegaTwin Dyneema®

b) Cup

Linki do refowania

a) MegaTwin Dyneema® HS

b) MegaTwin07

Outhaul (wyciąganie 

rogu szotowego)

a) MegaTwin Dyneema®

b) Cup

Szot spinakera

a) RunnerTwin

b) Dyna Lite

Szot genua

a) RunnerTwin

b) MegaTwin07

Obciągacz bomu

a) MegaTwin Dyneema®

b) Cup

b) Dyna Lite b) Dyna Lite

Cunningham Outhaul Spinaker Lina dla

a) MegaTwin Dyneema®   a) MegaTwin Dyneema®   Fockroller

a) Dyneema® Trimm

b) Dyna Lite

Topenanta

a) TaperTwin

b) Cup

Fał spinakera

a) TaperTwin

b) Dyna Lite

Fał gennakera

a) TaperTwin

b) Dyna Lite

Outhaul Spinaker 

a) MegaTwin Dyneema® HS

b) Dyna Lite

Linka kontroli halsu 

Gennaker

a) MegaTwin Dyneema® HS

b) Dyna Lite

Szot grota
a) MegaTwin Dyneema® Szot genakera
b) GeminiX

Fał genui

a) MegaTwin Vectran

b) Dyna Lite
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Nasze rekomendacje zostały obliczone według poniższych 

wzorów i pokrywają się z wieloletnim doświadczeniem 

naszych klientów i partnerów. Dane mają charakter 

orientacyjny, w indywidualnych przypadkach mogą 

występować inne wymiary.

Es gelten diese Formeln:

• Powierzchnia żagla (w m2) × prędkość wiatru2 (w węzłach)

× 0,021 = siła (w daN) × 5 = siła zrywająca

• Powierzchnia żagla (w stopach kwadratowych) × prędkość 

wiatru2 (w węzłach)

× 0,00431 = siła (w funtach) × 5 = siła zrywająca

• Powierzchnia żagla jest obliczana z "wysokości × szerokości / 2"

= albo P × E / 2 albo I × J / 2

Długość statku jest  wartością odniesienia dla wymiarowania cum. Ponieważ woda i tak przenosi ciężar statku, cumy 

muszą przede wszystkim wytrzymać prąd i ciśnienie wiatru w zależności od kształtu statku.

Lina w zależności od wielkości żagla

Rodzaj liny Dyneema® TaperTwin
DynaLite 

MegaTwin07
Dyna One Discover Cup Gemini X Tasmania Harkon Standard
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10 4–5 4–6 6–8 4–5 3–6 6–8 6–8 6–8 6–8 8–10

20 5–8 6–8 8–10 4–5 5–8 8–10 6–10 10–12 8–10 10–14

30 6–10 6–10 10–12 5–8 6–10 10–14 10–12 10–14 12–14 12–16

40 8–10 8–12 10–12 6–8 8–12 10–14 12–16 12–16 12–16 12–16

50 10–12 8–12 12–14 8–10 8–12 12–16 12–16 14–18 12–16 12–16

60 10–12 10–12 12–14 8–10 10–12 14–18 14–18 14–20 14–16 12–16

70 10–14 12–14 12–16 8–10 14–18 14–18 16–20 14–16

80 12–14 12–14 14–16 10–12 16–18 16–20 16–20 14–16

90 12–16 12–16 14–16 10–12 16–18 18–22

100 12–16 12–16 14–16 10–12 18–22

125 14–18 10–16 12–14 20–24

150 16–20 14–16 14–16 24–28

175 18–22 16 14–16 24–32

200 18–22 16–18 24–32

225 20–24 16–18 26–36

250 22–26 16–20

Średnica liny do cumowania, kotwiczenia i liny holowniczej

Polyester Polyamid GeoProp Thempest Hempex

Długość statku w m

GeoTwist 

GeoSquare  

GeoTwin 

Bavaria 

Dockline 

GeoOne 

GeoX-tend

GeoTwist, 

GeoSquare  

GeoTwin 

GeoOne

GeoTwist, 

GeoSquare  

GeoTwin 

GeoOne

GeoTwist GeoTwist  

GeoOne

Ø in mm Ø in mm Ø in mm Ø in mm Ø in mm

6 – 8 10 10 12 12 16

10 12 12 14 14 20

12 14 14 16 16 22

14 16 16 20 20 26

16 –18 18 18 22 22 28

20 – 22 20 20 24 24 32

Wszystkie dane techniczne nie są wiążące,
Zastrzegamy możliwość błędów i odchyleń w zakresie związanych z produkcją

https://sailor24.pl/

